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一、目的 

使醫護人員及醫事相關人員，能正確操作注射筒幫浦之操作步驟及要點說明。。 

 

二、範圍 

臨床技能訓練中心學員。 

 

三、說明 

注射筒幫浦（廠牌規格：TOP-5300）： 

（一）步驟及要點說明 

步驟 說明 

1.功能介紹 

   

 

2.使用方法 

(1) 針筒排完氣後放置時，

刻度朝上可再度防止空

氣進入管路。 

(2) 針筒柄及針心柄放置好

在機器的兩側溝槽內，

放好將固定夾夾上即

可。 

(3) 放置好針筒固定夾上，

 

  

 

電源 

    

 
  

調整滴數鍵 

看總量鍵 

同時持續按此兩鍵可做 push 動作 清除總量鍵 
開始及停止鍵 關閉警告聲鍵 

 

此區為顯示設定滴數可設到

小數點第一位 

 

出現注射筒

尺寸，確定

後按 SET 
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將外筒固定住。此時操

作面板會出現注射筒尺

寸燈，確定後請按SET。 

(4)設定流量：設定滴數可設

到小數點第一位 

  請按           設定輸

液流量。 

A. 設定範圍會因注射筒尺

寸有所不同：0.1~1500.0  

ml/h。 

B. 調整或更改流量請先按

 START/STOP 鍵。 

(5)按INFUSION START / 

   STOP 鍵開始輸液。 

(6)ALARMS此區為警告原

因顯示區OCCLUSION管

路阻塞LOW VOL低容量 

LOW BATTERY 電池電

力不足。 

 

3.待機： 

電線：不用時需插電蓄電，

使用時插電只有維持機器功 

能，沒有蓄電功能。 

 

4.注意事項： 

(1) 完成輸液要歸零時：請按 

TOTAL VOL(ml)及

CLEAR VOL(C)鍵。 

(2) 想知道目前輸液量：請按   

TOTAL VOL.鍵。 

 

（二）實施及修訂 

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施，修正時亦同。 

 

四、使用表單 

（略） 
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五、流程圖 

（略） 

 

六、參考資料 

（略） 

 

七、附件 

（略） 
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八、文件修正紀錄 

修正日期 版本 修正說明 備註 

101.05.21 1.0 新制定 

101 年 05 月 21 日

醫教部內部會議

通過 

102.02.06 2.0 
配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行

年度臨時檢閱 
 

103.09.15 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

104.08.03 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

105.12.30 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

106.12.29 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

107.05.01 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

109.12.17 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

112.07.03 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

    

    

    

    

    

    

    

 


